
  

Hochwasser in der Region
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LUGAU. Am Morgen des 7. August 2010 mussten die Kameraden der Feuerwehr Lugau zu zahlreichen
Einsätzen wegen Überschwemmungen ausrücken. Um 4.40 Uhr piepte der Melder zum ersten Einsatz auf
der Chemnitzer Straße. Hier waren Wohnhäuser zum Teil bereits vollgelaufen. Die Wassermassen schoben
sich aus Richtung Bahndamm wie ein neuer Fluss in die bewohnten Grundstücke. Mit zahlreichen Pumpen
konnte die Lage zunächst nur gesichert werden. Erst als die Strömung mit einer Sandsackbarriere
umgeleitet wurde, besserte sich die Lage für die Bewohner. Allerdings mussten sie schwere Schäden an
den Gebäuden, der Terrasse und den Heizungsanlagen hinnehmen.

 Weitere Einsätze folgten in Lugau, Niederwürschnitz und vornehmlich auch in Erlbach-Kirchberg. Hier
musste u.a. eine Schädigung der Umwelt verhindert werden. In einem Wohnhaus hatte eindringendes
Oberflächenwasser den Heizöltank im Keller aufgeschwemmt, wobei er aus der Verankerung gerissen
wurde und zur Seite kippte. Etwa drei Kubikmeter Heizöl liefen in Keller und durch das Grundstück in
den Dorfbach. Die Lage wurde gesichert, indem die Zugangstür abgedichtet wurde. Eine Entsorgungsfirma
pumpte das stinkende Wasser-Öl-Gemisch schließlich ab.

  

Einsätze im Überblick

 
lfd. Nr.

 
Ort / Maßnahmen

 
Kräfte

 
Führung

 
 

1

 
 

Lugau, Chemnitzer Str. 74

 
 

HLF 1:8

 
 

A. Böhme -06:30

https://www.fflugau.de/homepage/files/Nachrichten/2010/20100817_Ueberschwemmung.jpg
https://www.fflugau.de/homepage/files/Nachrichten/2010/20100817_Ueberschwemmung.jpg


04:40 Uhr

 

Lage: Oberflächenwasser aus Richtung
ehemaliger Bahndamm in Grundstück gelaufen.
Garage, Schuppen, Veranda, Keller Wohnhaus
(1,5m) unter Wasser.

 

Maßnahmen: Sichern der Einsatzstelle,
kurzzeitige Vollsperrung. Abpumpen aus dem
Hof mittels TS 8 ins Abwassernetz. Abpumpen
Wasser aus dem Keller. Bau eines Damms zur
Umleitung des Wassers in einen
Abwasserschacht und gleichzeitiges Abpumpen
über TS 8. Freimachen verschiedener Abläufe.
Abpumpen der stillgelegten Klärgrube.

Freigabe einer Fahrbahnseite nach Aufbau der
gesamten Maßnahmen ohne Verkehrsregelung z.
T. über Fußweg.

 

Sonstiges: Schutzglasscheiben beider
Scheinwerfer vom Teleskopmast HLF nach ca.
10 Minuten Betrieb zersprungen.

 

TLF 1:5

GW-N 1:1

MTW 1:0

S. Schimmel -07:15

A. Böhme -07:45

H. Möckel -08:20

 
 

2

 
 

Lugau, Chemnitzer Str. 72

04:40 Uhr

 

Lage: Oberflächenwasser aus Richtung
ehemaliger Bahndammm über
Nachbargrundstück Chemnitzer Str. 74 in
Grundstück gelaufen. Garage, Schuppen, Keller
Wohnhaus (1,5m) unter Wasser.

 

Maßnahmen: Sichern der Einsatzstelle,
kurzzeitige Vollsperrung. Abpumpen aus dem
Hof mittels Tauchpumpe ins Abwassernetz.
Abpumpen Wasser aus dem Keller mittels

 
 

HLF 1:8

TLF 1:5

GW-N 1:1

MTW 1:0

 
 

A. Böhme -06:30

S. Schimmel -07:15

A. Böhme -07:45

H. Möckel -08:20



Tauchpumpe.

 
 
 

3

 
 

Erlbach-Kirchberg, Äuß. Kirchberger Str. 53

08:20 Uhr

 

Lage: Garageneinfahrt und Keller komplett
überschwemmt, ca. 1m

 

Maßnahmen: Abpumpen Einfahrtsbereich über
Heckpumpe TLF, Auspumpen über
Tauchpumpe. Wasser in Graben gegenüber
geleitet, Nutzung Schlauchbrücken.

 
 

TLF 1:5

MTW 1:0

 
 

H. Möckel -09:00

D. Seidel

EL: Schimmel

 
 

4

 
 

Erlbach-Kirchberg, Dorfstr. 59c

08:20 Uhr

 

Lage: Heizungskeller durch eindringendes
Oberflächenwasser überflutet. Heizöltank nur zu
75% gefüllt, dadurch Aufschwemmen, Abriss
der Leitungen und Umkippen des Tanks. Heizöl
lief aus, unter anderem auch in den Dorfbach.

 

Maßnahmen: Sichern der Umwelt durch
Abdichten des Kellerbereiches nach außen.
Nachforderung Firma Schaller zum Auspumpen
des Kellers.

Bis 15:00 Uhr ständige Nachkontrolle der
Maßnahmen durch den Einsatzleiter und
Beratung des Hauseigentümers zu folgenden
Maßnahmen, Hilfe bei der Evakuierung von
persönlichen Gegenständen und Bekleidung.
Einholen von Auskünften zu weiteren
Verfahrenswegen bei Tankreinigungsfirma und
Weitervermittlung des Hauseigentümers an
Firma Becker Umweltdienste, Chemnitz.

 
 

HLF 1:8

MTW 1:0

 
 

W. Lill

EL: Schimmel



Angedachte Maßnahmen der Feuerwehr zur
Beräumung des Kellers und Abbinden des
verbliebenen Öls wurde gemeinsam mit Firma
Schaller diskutiert und verworfen.

 

Weitere Kräfte: FF Erlbach-Kirchberg 1:5

 
 
 

5

 
 

Lugau, Chemnitzer Str. 98

08:25 Uhr

 

Lage: Wasser im Keller

 

Maßnahmen: Auspumpen mittels Tauchpumpe.

 

 
 

GW-N 1:1

 
 

D. Böhme

 
 

6

 
 

Erlbach-Kirchberg, Äußere Kirchberger Str.
53a

09:50 Uhr

 

Lage: Kellergeschoss komplett ca. 20cm
überflutet.

 

Maßnahmen: Absaugen des Wassers mittels
Nasssauger.

 

 
 

TLF 1:5

MTW 1:0

 
 

D. Seidel

EL: Schimmel
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Erlbach-Kirchberg, Dorfstr. X
 09:50 Uhr

 

 
 

HLF 1:8

GW-N 1:1

 
 

W. Lill



Lage: Behinderung des Wasserlaufs durch
angeschwemmten Unrat und Baumteilen

 

Maßnahmen: Beseitigung des Unrats,
Beräumung des Baches.

 

 

 

 
 

8

 
 

Erlbach-Kirchberg, Mühlweg 9a
 10:25 Uhr

 

Lage: Gemeldet waren Öllachen (aus Einsatz
Dorfstr. 59c) im Garten.

 

Maßnahmen: Keine Öllachen mehr feststellbar,
wurden offensichtlich durch Strömung
weitergespült. Beräumung des Bachlaufs von
angeschwemmten Unrat und Baumteilen zum
besseren Abfluss des angestauten Wassers.

 

 
 

HLF 1:8

MTW 1:0

 
 

W. Lill

EL: Schimmel

 
 

9

 
 

Erlbach-Kirchberg, Turnhalle

10:50 Uhr

 

Lage: Keller der Turnhalle ca. 10cm unter
Wasser.

 

Maßnahmen: Sicherung Einsatzstelle.
Wegschiebern des Wassers in den durch FF
geöffneten Einlauf mittels Besen. Wasser stand
ca. 1,2m, war bis dahin aber schon wieder
rückläufig.

 

 
 

HLF 1:8

MTW 1:0

 
 

W. Lill

EL: Schimmel



 
 

10

 

 
 

Erlbach-Kirchberg, Dorfstraße 114

13:10 Uhr

 

Lage: Wasser im Keller

 

Maßnahmen: Auspumpen des Kellers.

 

Weitere Kräfte: FF Erlbach-Kirchberg 1:5

 

 
 

HLF 1:8

 
 

W. Lill
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Niederwürschnitz, Stollberger Straße (ehem.
Netto-Markt, jetzt Sonderpostenhandel)

13:40 Uhr

 

Lage: Wasser in der LKW-Ladezufahrt ca.
1,5m, drang Lagerbereich ein.

 

Maßnahmen: Auspumpen der Zufahrt, Wasser
floss aus Lagerbereich zurück. Im Lager keine
Maßnahmen.

 

 
 

TLF 1:5

MTW 1:0

 
 

D. Seidel

EL: Schimmel

 
 

12

 
 

Lugau, Waldstr. 6

16:45 Uhr

 

Lage: Wasser im Keller, ca. 30cm.

 

 
 

GW-N 1:1

 
 

F. Thümmel



Maßnahmen: Absaugen des Wassers mittels
Nasssauger.
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